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Расчёт консолидации 

Исходные данные 

Проект 
 
Название проекта : Прогноз осадки насыпи во времени 
Часть : Расчетная часть 
Клиент : ООО "Дорстой" 
Составитель : ООО "Реконструкция" 
Дата : 18.03.2019 
№ заказа : 6397 
Архивный номер : 73/2019 
 
Настройка 

(задано для текущей задачи) 
Осадка 
 
Метод расчёта : Расчёт с помощью oдометрического модуля 
Ограничение зоны деформации : процентом от собственного веса грунта 
Коэффициент ограничения зоны 
деформации 

20,0 [%] 

 
Граница контура 
 

№ Расположение границ контура 
Координаты точек границы контура [м] 

x z x z x z 

1 

 

0,00 -6,37 7,36 -6,28 15,23 -0,86 

 15,97 -0,84 26,41 -0,79 27,52 -2,81 

 27,94 -3,19 30,00 -3,26   

       

2 

 

0,00 -7,38 8,03 -7,34 16,07 -4,62 

 27,52 -2,81     

       

3 

 

0,00 -8,09 25,01 -6,92 30,00 -7,24 

       

4 

 

0,00 -9,31 30,00 -8,88   

       

 
Параметры грунтов 
 
супесь легкая 
Удельный вес :  = 16,20 кН/м3  

Одометрический модуль : Eoed = 10,00 МПа  

Удельный вес частиц грунта : s = 26,00 кН/м3  



 Прогноз осадки насыпи во времени 

ООО "Реконструкция" Расчетная часть 

  
 

 

 2 
 
[GEO5 - Осадка | версия 5.2019.53.1 | электронный ключ  5473 / 4 | Reconstruction Limited Liability Company | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.ru] 

[ООО «Реконструкция» | +7 495 6642690| geo5@re-con.ru| http://www.re-con.ru] 

Пористость <0.0 - 1.0> : n = 0,60   
Грунт : консолидирует,задать k  
Коэфф.фильтрации : k = 5,000E-04 м/день  
  
супесь с глинистыми включениями 
Удельный вес :  = 17,10 кН/м3  

Одометрический модуль : Eoed = 15,00 МПа  

Уд. вес водонасыщенного  
грунта : 

sat = 20,00 кН/м3  

Грунт : консолидирует,задать k  
Коэфф.фильтрации : k = 2,000E-03 м/день  
  
суглинок тугопластичный  
Удельный вес :  = 18,00 кН/м3  

Модуль деформации : Edef = 16,00 МПа  

коэфф.Пуассона :  = 0,35   

Уд. вес водонасыщ. грунта : sat = 20,00 кН/м3  

Грунт : консолидирует,задать k  
Коэфф.фильтрации : k = 1,000E-09 м/день  
  
Привязка поверхности 
 

№ Расположение поверхности 
Координаты точек поверхности [м] Присвоенный 

x z x z грунт 

1 

 

8,03 -7,34 16,07 -4,62 
супесь легкая 

 27,52 -2,81 26,41 -0,79 

 15,97 -0,84 15,23 -0,86 

 

 7,36 -6,28 0,00 -6,37 

 0,00 -7,38   

     

2 

 

25,01 -6,92 30,00 -7,24 супесь с глинистыми 
включениями  30,00 -3,26 27,94 -3,19 

 27,52 -2,81 16,07 -4,62 

 

 8,03 -7,34 0,00 -7,38 

 0,00 -8,09   

     

3 

 

30,00 -8,88 30,00 -7,24 
суглинок тугопластичный  

 25,01 -6,92 0,00 -8,09 

 0,00 -9,31   

      

4 

 

0,00 -9,31 0,00 -14,31 
суглинок тугопластичный  

 30,00 -14,31 30,00 -8,88 
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Наименование : Грунты и привязка Этап : 1 

 
  
  

Наименование : Грунты и привязка Этап : 1 

 1 

 2 

 3 

 4 

 1 

 2 

 3 

 4 

   
Вода 
 
Тип воды : грунтовая 
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№ Расположение У.Г.В. 
Координаты точек У.Г.В. [м] 

x z x z x z 

1 

 

0,00 -5,27 30,00 -5,27   

      

 
Расположение зондов 
 
Расположение и сгущение зондов : Стандартное  
 
Горизонтальное расположение 
 
Способ расположения : точно 
Добавление зондов : числом отрезков 
Кол-во отрезков : 20 
 
Вертикальное сгущение 
 
№ От глубины [м] Сгущение [м] 
1 0,00 0,10 
2 2,00 0,30 
3 5,00 0,50 
4 10,00 2,00 
5 30,00 10,00 

 
Параметры консолидации 
 
Верхняя граница консолидируемого 
грунта: 

Граница контура № 1 

Нижняя граница консолидируемого 
грунта : 

Граница контура № 4 

Сток воды : Вверх 
 
Продолжительность этапа и действия нагрузки 
 
Этап Продолжительность этапа [день] Действие нагрузки 

2 30,0 линейное увеличение нагрузки в течение этапа 
3 120,0 вся нагрузка введена в начале этапа 
4 120,0 линейное увеличение нагрузки в течение этапа 

 

Результаты (Этап проекттирования 1) 

Результаты 

Расчёт геостатической напряжённости выполнен успешно 
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Наименование : Расчёт Этап : 1 

   

Исходные данные (Этап проектирования 2) 

Привязка поверхности 
 

№ Расположение поверхности 
Координаты точек поверхности [м] Присвоенный 

x z x z грунт 

1 

 

8,03 -7,34 16,07 -4,62 
супесь легкая 

 27,52 -2,81 26,41 -0,79 

 15,97 -0,84 15,23 -0,86 

 

 7,36 -6,28 0,00 -6,37 

 0,00 -7,38   

     

2 

 

25,01 -6,92 30,00 -7,24 супесь с глинистыми 
включениями  30,00 -3,26 27,94 -3,19 

 27,52 -2,81 16,07 -4,62 

 

 8,03 -7,34 0,00 -7,38 

 0,00 -8,09   

     

3 

 

30,00 -8,88 30,00 -7,24 
суглинок тугопластичный  

 25,01 -6,92 0,00 -8,09 

 0,00 -9,31   

      

4 

 

0,00 -9,31 0,00 -14,31 
суглинок тугопластичный  

 30,00 -14,31 30,00 -8,88 
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Пригрузка 
 

№ 

Пригрузка 

Тип 

Располо
жение  

Начало Длина Ширина 
Смещение 

от оси 
Величина 

новая измен. z [м] x [м] l [м] b [м] y [м] 
q, q1, 

f, F 
q2 ед.изм. 

1 Да  полосовая 
на 

поверхн
ости 

x = 20,00 l = 2,00   750,00  кН/м2 

 
Наименования пригрузок 
 

№ Имя 

1 Складируемый материал (в 2 этапа) 
 
Вода 
 
Тип воды : грунтовая 
 

№ Расположение У.Г.В. 
Координаты точек У.Г.В. [м] 

x z x z x z 

1 

 

0,00 -5,27 30,00 -5,27   

      

 

Результаты (Этап проектирования 2) 

Результаты 

Расчёт выполнен (Расчёт с помощью oдометрического модуля) 
Максимальная осадка = 171,1 мм 
Максимальная глубина зоны деформации = 21,00 м 
  
График консолидации 

Граф консолидации в месте максим.осадки (X = 21,00 м)

Продолжительность осадки [день]
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Исходные данные (Этап проектирования 3) 

Привязка поверхности 
 

№ Расположение поверхности 
Координаты точек поверхности [м] Присвоенный 

x z x z грунт 

1 

 

8,03 -7,34 16,07 -4,62 
супесь легкая 

 27,52 -2,81 26,41 -0,79 

 15,97 -0,84 15,23 -0,86 

 

 7,36 -6,28 0,00 -6,37 

 0,00 -7,38   

     

2 

 

25,01 -6,92 30,00 -7,24 супесь с глинистыми 
включениями  30,00 -3,26 27,94 -3,19 

 27,52 -2,81 16,07 -4,62 

 

 8,03 -7,34 0,00 -7,38 

 0,00 -8,09   

     

3 

 

30,00 -8,88 30,00 -7,24 
суглинок тугопластичный  

 25,01 -6,92 0,00 -8,09 

 0,00 -9,31   

      

4 

 

0,00 -9,31 0,00 -14,31 
суглинок тугопластичный  

 30,00 -14,31 30,00 -8,88 

     

      

 
Пригрузка 
 

№ 
Пригрузка 

Тип 

Располо
жение  

Начало Длина Ширина 
Смещен

ие от 
оси 

Величина 

новая измен. z [м] x [м] l [м] b [м] y [м] q, q1, f, F q2 ед.изм. 

1 Нет Нет полосовая 
на 

поверхн
ости 

x = 20,00 l = 2,00   750,00  кН/м2 

 
Наименования пригрузок 
 

№ Имя 

1 Складируемый материал 
 
Вода 
 
Тип воды : грунтовая 
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№ Расположение У.Г.В. 
Координаты точек У.Г.В. [м] 

x z x z x z 

1 

 

0,00 -5,27 30,00 -5,27   

      

 

Результаты (Этап проектирования 3) 

Результаты 

Расчёт выполнен, (Расчёт с помощью oдометрического модуля) 
Максимальная осадка = 268,1 мм 
Максимальная глубина зоны деформации = 21,00 м 
  
График консолидации 

Граф консолидации в месте максим.осадки (X = 21,00 м)

Продолжительность осадки [день]
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Исходные данные (Этап проектирования 4) 

Привязка поверхности 
 

№ Расположение поверхности 
Координаты точек поверхности [м] Присвоенный 

x z x z грунт 

1 

 

8,03 -7,34 16,07 -4,62 
супесь легкая 

 27,52 -2,81 26,41 -0,79 

 15,97 -0,84 15,23 -0,86 

 

 7,36 -6,28 0,00 -6,37 

 0,00 -7,38   

     

2 

 

25,01 -6,92 30,00 -7,24 супесь с глинистыми 
включениями  30,00 -3,26 27,94 -3,19 

 27,52 -2,81 16,07 -4,62 

 

 8,03 -7,34 0,00 -7,38 

 0,00 -8,09   
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№ Расположение поверхности 
Координаты точек поверхности [м] Присвоенный 

x z x z грунт 

3 

 

30,00 -8,88 30,00 -7,24 
суглинок тугопластичный  

 25,01 -6,92 0,00 -8,09 

 0,00 -9,31   

      

4 

 

0,00 -9,31 0,00 -14,31 
суглинок тугопластичный  

 30,00 -14,31 30,00 -8,88 

     

      

 
Пригрузка 
 

№ 
Пригрузка 

Тип 

Располо
жение  

Начало Длина Ширина 
Смещен

ие от 
оси 

Величина 

новая измен. z [м] x [м] l [м] b [м] y [м] q, q1, f, F q2 ед.изм. 

1 Нет Нет полосовая 
на 

поверхн
ости 

x = 20,00 l = 2,00   750,00  кН/м2 

 
Наименования пригрузок 
 

№ Имя 

1 Складируемый материал 
 
Вода 
 
Тип воды : грунтовая 
 

№ Расположение У.Г.В. 
Координаты точек У.Г.В. [м] 

x z x z x z 

1 

 

0,00 -5,27 30,00 -5,27   

      

 

Результаты (Этап проектирования 4) 

Результаты 

Расчёт выполнен, (Расчёт с помощью oдометрического модуля) 
Максимальная осадка = 268,3 мм 
Максимальная глубина зоны деформации = 21,00 м 
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График консолидации 

Граф консолидации в месте максим.осадки (X = 21,00 м)

Продолжительность осадки [день]
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Исходные данные (Этап проектирования 5) 

Привязка поверхности 
 

№ 
 

Расположение поверхности 
Координаты точек поверхности [м] Присвоенный 

 x z x z грунт 

1  

 

8,03 -7,34 16,07 -4,62 
супесь легкая 

  27,52 -2,81 26,41 -0,79 

  15,97 -0,84 15,23 -0,86 

 

  7,36 -6,28 0,00 -6,37 

  0,00 -7,38   

 
 

    

2  

 

25,01 -6,92 30,00 -7,24 супесь с глинистыми 
включениями   30,00 -3,26 27,94 -3,19 

  27,52 -2,81 16,07 -4,62 

 

  8,03 -7,34 0,00 -7,38 

  0,00 -8,09   

 
 

    

3  

 

30,00 -8,88 30,00 -7,24 
суглинок тугопластичный  

  25,01 -6,92 0,00 -8,09 

  0,00 -9,31   

  

 

    

4  

 

0,00 -9,31 0,00 -14,31 
суглинок тугопластичный  

  30,00 -14,31 30,00 -8,88 
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Пригрузка 
 

№ 
Пригрузка 

Тип 

Располо
жение  

Начало Длина Ширина 
Смещен

ие от 
оси 

Величина 

новая измен. z [м] x [м] l [м] b [м] y [м] q, q1, f, F q2 ед.изм. 

1 Нет Нет полосовая 
на 

поверхн
ости 

x = 20,00 l = 2,00   750,00  кН/м2 

 
Наименования пригрузок 
 

№ Имя 

1 Складируемый материал 
 
Вода 
 
Тип воды : грунтовая 
 

№ Расположение У.Г.В. 
Координаты точек У.Г.В. [м] 

x z x z x z 

1 

 

0,00 -5,27 30,00 -5,27   

      

 

Результаты (Этап проектирования 5) 

Результаты 

Расчёт выполнен, (Расчёт с помощью oдометрического модуля) 
Максимальная осадка = 268,3 мм 
Максимальная глубина зоны деформации = 21,00 м 
  
График консолидации 

Граф консолидации в месте максим.осадки (X = 21,00 м)

Продолжительность осадки [день]
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